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材料：128g铜�纸不干胶(双层覆膜)

更�标记 更��� ��日期 签名
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技术要求

1. �此图�、��、颜色、尺寸制作；材料符合相关认证要求；
2. 要求��、图线清楚正�，用湿布�汽油布�15��清�可见；
3. 要求油�颜色彩�;背面附胶，背面贴保护纸,
�除后不应在面�上有��，粘胶性��材料的�体要求应符合Q/MLK037��标�；

��标贴4.产品需经过封样合格后�可进行�量生产。

长虹美���有��司

   ��产品经营体
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the colours of the A to G scale arrows shall be as follows:
A-class: 100,0,100,0;
B-class: 70,0,100,0;
C-class: 30,0,100,0;
D-class: 0,0,100,0;
E-class: 0,30,100,0;
F-class: 0,70,100,0;
G-class: 0,100,100,0;

the colours of the EU logo shall be as follows:
the background: 100,80,0,0;
the stars: 0,0,100,0;

FRF177WD

噪音等级：

< 30 dB(A) re 1 pW                                                 A

≥ 30 dB(A) re 1 pW and < 36 dB(A) re 1 pW      B

≥ 36 dB(A) re 1 pW and < 42 dB(A) re 1 pW      C

≥ 42 dB(A) re 1 pW                                               D
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